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♦ サンプリングは０．５秒間隔です（風向、風速とも）。（０．２５秒はオプションで可能です） 

♦ 平均風速は常に過去１０分間の全サンプリング平均です。（リアルタイム出力） 

♦ 平均風向は、過去１０分間の全サンプリング単位ベクトル平均風向です。（リアルタイム出力） 

♦ 瞬間最大風速は、ロガー時刻で毎時００分リセット、次の００分までの最大値です。 

♦ 最大風速は、ロガー時刻で毎時００分リセット、毎０分単位（１０分間隔）で取得した平均風速の最大値です。 

♦ リアルタイム計測（最短１分）での警報出力機能があります。（平均、瞬間最大各々で可能です） 

♦ －２０ ～＋７０℃の動作環境。 

♦ ＤＣ１２Ｖ電源、消費電流７０ｍＡの省エネ設計です。 

♦ 記憶容量最大１１４，６８８データ 

♦ 最新と過去６世代の記録データを管理  

♦ ＴＣＰ／ＩＰ接続、ＮＴＴドコモＤｏＰａ網対応機種があります。 

コンパクトフラッシュカード 

 風向風速発信器２台が付けられる、カード回収

型風向風速データ記録装置です。 
 コンパクトフラッシュカードによるデータの自動回

収（ＲＳ２３２Ｃ通信ポートによるシリアル通信回

収も出来ます。） 
 リアルタイムデータ出力が可能です。（最短１分

ごと） 
 回収したデータは市販ソフトで直接読めます 

・ ＣＳＶファイル形式 
・ マクロソフトＥＸＣＥＬで読めます 
・ ロータス１２３で読めます 
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品名（型式） Ｄ１風向風速２Ｂ（ＬＧＤ１－００８Ｂ２） 

入力ＣＨ数 風向 ２ＣＨ、 風速 ２ＣＨ （記録は合計で、８ＣＨ要素までです） 

対応風向風速計 風向、風速ともに ０～１Ｖ出力の風向風速センサー 

サンプリング ０．５秒間隔 （０．２５秒オプション） 

風向 ０～１Ｖ（分解能１／１００００） 不感帯処理あり（記録は１６方位を数値記録） 

０～１Ｖ（分解能１／１００００） フルスケール調整機能あり 測定性能 
風速 

風速計特性補正リニアライザー処理はオプション。 

測定モード 

・ 平均風速、平均風向 

・ 瞬間最大風速、瞬間最大風速時風向 

・ 最大風速、最大風速時風向（平均風向） 

・ オプション（瞬時風向、瞬時風速） 

各種項目設定方法 本体スイッチ、又はパソコン（専用ソフトウエア）により行う 

分 １，２，５，１０，１５，２０，３０，６０ 
測定間隔 

時 ２，４，６，１２，２４ 

データ管理補助 測定開始時刻、終了時刻、データ数、８項目のメモ、その他の記録 

データ記憶容量 
・ １１４，６８８データ（８ＣＨ、１０分インターバルで約３．３ヶ月分のデータ） 

・ 最新と過去６世代分のデータ保存が可能 

データカード回収 ・ コンパクトフラッシュカード（本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収） 

データ転送 
ＲＳ２３２Ｃシリアルインターフェース（最大３８．４Ｋｂｐｓ）（専用回収ソフト使用時は、独自転送方法にて１１４，６８

８データを２分にて転送） 

表示画面 ８桁セグメントＬＣＤ表示（アルファベット表示可能） 

電源 ＤＣ１２Ｖ （駆動用専用ＤＣ／ＤＣコンバータ内蔵） 消費電流 ５０ｍＡ以内 

センサー取付方法 端子台接続（Ｍ３ビス） 

設置 屋内、又は屋外制御盤内 
使用環境 

動作温度 －２０℃～＋７０℃（結露しないこと） 

ケース ２１０（Ｗ）、１３４（Ｈ）、７９（Ｄ） ｍｍ （ＳＰＣＣ１．２ 鋼板） 

重量 ２Ｋｇ以内（装備重量） 
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